
JKW - 1 S L

5V SSI通讯

产品型号

基本参数

JKW -1
采用     专用光电器件，可靠性高，

寿命长，抗干扰性能强，宽温度

使用范围等。

体积小，输出位数高。

输出位数：如输出绝对码15位，则标为15 

（本产品串口输出最大到21位）
输出码制：P 自然二进制码 

G 格雷码

加进位方向：F 顺时针转加记数

B 逆时针转加记数

位数          分割数                  角分辨率                 测量范围                    准确度

N               2 N 360°/2 N

N：为自然数1~17

N：为自然数18~21
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备注:1.输出电压符合5V标准R S 422接口,单路信号允许注入电流≤20 m A.

2.绝缘阻抗100MΩ以上（D C 500V）

3.以上信号均为0.5 m 线长测试
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CLOCK:输入时钟；DATA:输出数据，传输速率最高2 M bit

图中CLOCK  DATA 没有显示出。

编码器输入及输出符合标准5 V 输出电压的 R S-422接口，

其要求有差分线路驱动器及线路接收器。
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（无外接电缆条件下）
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J K W -1 系

白          黑            红            粉            绿           蓝       屏蔽
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编码器内部 用户接收端

Z 匹配电阻：120Ω0

-40~+85 -50~+95

相对湿度

-55°C

不结露

98

6

10 10~2000

IP67S

编码信号： 线性差分驱动器  如：

线性差分接收器  如

¿ÇÌå




